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1.
MŰSZAKI ADATOK

A berendezés megnevezése:
Roto Twister Forgóállványos Kemence


Típusa:
RT10


Sütőtér:
 10m2


Sütőtér maximális hőfoka:
300 Co

BEÉPÍTETT ÉGŐ ÉS AUTOMATIKA

Olajtüzelésnél:
 N-10  C  típusú




automatikus blokk olajégő,




LOA 24 típusú automatikával


Hőteljesítmény:
60 - 118 kW


Olajminőség:
TH-5/20, T-10/30, TM-10/30 jelű  

                         
 tüzelőolajok


Olajfogyasztás:
5 - 10 kg/h


Szükséges feszültség:
230 V,  50 Hz


Teljesítményfelvétel:
140 W


Védettség:
IP 20


Földgáz/PB gáz tüzelésnél:
ABG-10-F/PB-13  típusú




automatikus blokk gázégő,




LMG 21.330B27 típusú automatikával




ionizációs lángőrzéssel


Hőteljesítmény:
60 - 120 kW


A földgáz/PB gáz fűtőértéke:
35,6/110 MJ/Nm3

A földgáz/PB gáz névleges nyomása:
25 kPa


A földgáz /PB gázcsatlakozó nyomása:
25 - 100 kPa


A földgáz beállított nyomása


beszabályozás után:
15 kPa


Levegőnyomás beállított értéke:
30 Pa


Földgáz/PB gáz fogyasztás:
6 - 12/1,95-3,9 Nm3/h


Szükséges feszültség:
230 V,  50 Hz



Teljesítményfelvétel:
140 W


Védettség:
IP 40


A KEMENCE ADATAI


A kemence hőigénye:
100 kW


Elektromos tápfeszültség:
3x400/230 V,  50 Hz


Elektromos teljesítményigény:
3.5 kW


Vezérlő feszültség:
230 V,  50 Hz


Ventillátormotor típusa:
Simens



teljesítménye:
1,5Kw



fordulatszáma:                                      2800/p


Ventilátor teljesítménye:
4200 Nm3/h (40 mm Vo)



fordulatszáma:        
2800 ford/min


A kemence vízfogyasztása:
3-7 l /gőzölés


A kemence sütési teljesítménye:
Technológia függvénye 


A kemence méretei:
Ábran mellékelve

Csatlakozások



vízcsatlakozás:
1/2”-os,  max:.: 3 bar



füstgáz elvezető cső:
NA 180 mm



pára elvezető cső
NA 180 mm



fűtőolaj vezeték:
1/2”



földgáz vezeték:
3/4”



elektromos vezeték:
MT 1 kV 5x2,5 mm2  
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VEZÉRLŐPANEL BEÁLLÍTÁSAI
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A készüléken található kijelzők és nyomógombok funkciói:

BE-
hálózati nyomógomb, a készülék KI-BE kapcsolásához

LP-
hálózat meglétének jelzése

LE-
égő működésének jelzése

LH-
működési hiba jelzése

Számkijelzők

K1-
a sütőtér  pillanatnyi hőmérsékletét jelzi(szerviz üzemmódban, az N1 megnyomásakor a 
hőcserélőét)

K2-
a beállított hőmérsékletet jelzi

K3-
ha az óra jár, a hátralévő időt mutatja percben, egyébként 0

K4-
a beállított időt mutatja percben

K5-
a bevitt, illetve a beviendő gőzmennyiséget mutatja literben

K6-
automata üzemben a sütési ciklust jelzi(1,2,3), kézi üzemben 0

ALFA-
betükijelző


- hibaüzenetek megjelenítésére


- automata üzemnél a programok  beírásához és a beírt programok kijelzéséhez

Lámpák

L1-a tipli állapotát mutatja


L2-a program írási üzemmódot jelzi


L3-a kemence automata üzemmódját jelzi

L4-a kemence kézi üzemmódját jelzi

L5-a ventilátor BE/KI állapotát mutatja


L6-a kocsi BE/KI állapotát mutatja


L7-a gyorsító BE/KI állapotát mutatja


L8-a világítás BE/KI állapotát mutatja


L9-a páraelszívó BE/KI állapotát mutatja


L10-az égő BE/KI állapotát mutatja


Nyomógombok funkciói:

N1-
hőmérséklet beállításához, megnyomva villog,ekkor írható a hőmérséklet

N2-
sütési idő beállításához, megnyomva villog,ekkor írható az idő

N3-
gőzmennyiség beállításához, megnyomva villog,ekkor írható a mennyiség(program          
bevitelnél)

N4- 
tipli működtetés

N5-
programozási,ill. program módosítási(SET) állapotba vitel ill. abból kilépés

N6-
új programnév bevitele(NEW)

N7-
ciklusszám léptetés(SET-ben)

N8-
automata üzem indítás

N9-
automata üzem leállítás, átlépés kézi üzembe

    -
sütési idő lejárt üzenet tudomásulvétel



N10-
ventilátor BE/KI kapcsolás

N11-
kocsi BE/KI kapcsolás
N12-
gyorsító BE/KI kapcsolás
N13-
világítás BE/KI kapcsolás
N14-
páraelszívó BE/KI kapcsolás
N15-
égő BE/KI kapcsolás

N16-N28-számok bevitelére, növelésére, csökkentésére, törlésére

-betük bevitelére, törlésére

N29-
érvényesítő nyomógomb, beírási műveletek befejezéseként használatos
A készülék üzemmódjai és működése

1.Bekapcsolás

A BE nyomógomb megnyomásával a készülék feszültség alá kerül, az LP zöld fényü lámpa kigyullad.

A tipli, a gyorsító és a kocsi alaphelyzetbe megy. A K1 kijelzőn megjelenik a sütőtér hőmérséklete, a K2,K4-en a legutóbb beállított hőmérséklet és idő értékek.A K3 és K5 kijelzőn 0 jelenik meg, az égő engedélyezés automatikusan bekapcsolódik és a készülék  kézi üzemmódba kerül (L4  világít).

Az ALFA kijelzőn a ROTO TWISTER felirat jelenik meg.

2.Kézi üzemmód

Beállítjuk a hőmérsékletet a következőképpen:


N1 -et megnyomva a kijelző villogni kezd, ekkor N16-N28 nyomógombokkal beírható
az érték. Az ENTER feliratu nyomógombbal érvényesíthető, ekkor a villogás 
megszűnik.

Beállítjuk a sütési időt hasonlóképpen, érvényesítéskor elindul az óra.

Az egyedi nyomógombokkal a motorokat, ill. az égőt, stb. KI/BE kapcsolhathatjuk tetszés szerint.

Ha gőzölni akarunk, az N3 gomb folyamatos nyomásával megy a gőz elengedésig.A mennyiség a K5-ön látható.

A beállított idő leteltével beszédhang figyelmeztet, melyet a STOP (N9) megynyomásával nyugtázható.

A SET nyomógombbal(N5) programozási üzemmódba lehet lépni.

N22,N26 -al, vagy a név kezdőbetü beadásával kiválasztható valamelyik program az automata működéshez. Az ALFA-n a programok neve látható.
 

START-al indítható a program.

3.Programozási üzemmód

Programozási üzemmódban sütési programokat lehet beírni a készülék memóriájába.

Ez a következőképpen történik:

1-a NEW megnyomásával az ALFA kijelző kitörlődik és a billentyűkkel beírható a program   neve.ENTER-el lehet rögzíteni.

2-N7-el ki kell jelölni a sütesi ciklust

3-a kézi üzemhez hasonlóan be kell állítani a hőmérsékleteket és időket a megfelelő ciklusban és az 1-es ciklusban a gőz mennyiségét  (villogtatás,ENTER) (villogtatás,ENTER).

A művelet  1.től ismételhető, így lehet max  25 programot beírni.

A hőmérsékleteket , időket, gőzt a mgfelelő ciklusban hasonlóképpen lehet módosítani.

(névkiválasztás, ciklus, ENTER, villogtatás, beírás, ENTER)

Betárolt program törlése:

Ha a  program neve a kijelzőn látható, C gombot hosszan nyomva előbb egy  × jelenik meg ( 2 s ideig még meggondolhatjuk) , majd a prog. törlődik.

A SET -el kiléphetünk a programozási üzemmódból kézibe és vissza. 

4.Automata üzemmód

A kézi üzemmódban kiválasztott programot a START nyomogombbal tudjuk indítani. A  K3 kijelzőn megjelenik a sütés összideje, a K4-en az 1-es ciklusé. Az 1-es ciklus lefutása után következik a második, aztán a harmadik. A K3-on a hátralévő idő, K4-en a ciklusidő. K2-őn a megfelelő beállított hőmérséklet.

Miután a 3 ciklus lefutott, beszédüzenet hangzik el a kézi üzemhez hasonlóan, amely ugyancsak az ENTER-el nyugtázható.

Bármely ciklus kihagyható, ha 0 időt írunk be.

A STOP/KÉZI nyomógombbal bármikor vissza lehet térni kézi üzemmódban. 

A kemence üzemelése közben hibás működés estén a hibára beszédhang  es szöveges üzenet figyelmeztet. A kijelzés ENTER-el törölhető és elháritás után szünik meg.

Hibaüzenetek: 

FIGYELEM!!

AZ ELEKTROMOS SZEKRÉNYBEN CSAK TELJES ÁRAMTALANÍTÁS UTÁN SZAKEMBER SZERELHET!

HA A KEMENCE HÁLÓZATÁN MÁS VILLANYSZERELÉSI MUNKÁBOL ESETLEGES FÁZISCSERE LÉPETT FEL A FÜSTGÁZVENTILLÁTOR FORGÁSIRÁNYÁT LE KELL ELLENŐRIZNI.NEM MEGFELELŐ IRÁNYBAN ÜZEMELTETETT VENTILÁTOR A KEMENCE KÁROSODÁSÁT OKOZZA.
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